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MOTOR ELECTRICO 
SIEMENS - 1LA7107-4AA10 

REFERENCIA T-130 

 

 

 
 

Parámetro / Campo Detalle Técnico en Chapa 

Marca / Fabricante SIEMENS 

Tipo de Motor 3~ Mot. (Trifásico) 

Modelo (MLFB / Referencia) 1LA7107-4AA10 

Número de Serie / Producción No UD 8358909 97 

Código Adicional 33175 6001 OH000006 

Tamaño de Carcasa 100L 

Clase Térmica / Aislamiento (Th.Cl.) F 

Grado de Protección (IP) IP 55 

Peso 26 kg 

Normativa / Marcado EN 60034 / CE 

Frecuencia 50 Hz 
 

- Tensión / Conexión 230 V ($\Delta$) / 400 V (Y) 

- Potencia Nominal 2,2 kW (3 CV) 

- Intensidad Nominal 8,5 A ($\Delta$) / 4,9 A (Y) 

- Factor de Potencia ($\cos\varphi$) 0.82 

- Velocidad de Giro 1420 min⁻¹ (rpm) 

Frecuencia 60 Hz 
 

- Tensión / Conexión 460 V (Y) 

- Potencia Nominal 2,55 kW 

- Intensidad Nominal 4,8 A 

- Factor de Potencia ($\cos\varphi$) 0.83 

- Velocidad de Giro 1710 min⁻¹ (rpm) 
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