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VENTILADOR CENTRIFUGO (Caracola) 

DDM 9/9 E6G2503  
REFERENCIA S-123 

 
 

 
 

Parámetro Técnico / Cota Valor en Placa  

Marca / Fabricante NICOTRA Gebhardt  

Modelo Completo DDM 9/9 E6G2503 1F 4P 1V + SB 

Código de Fábrica Code: 6N02R9 / 01 

Fecha de Fabricación  Semana 304 - Año 2019 

Alimentación Eléctrica 230 V ~ 50 Hz, 1 Fase 

Potencia Útil Máxima 550 

Intensidad Máxima  7.37 / 8.47 

Velocidad de Giro Real 1400 

Condensador Requerido 20 

Eficiencia Global (ETA %) 41.8% 

Grado de Eficiencia (N) 49.1 

Aislamiento Térmico Cl. Is. Mot. F 

Grado de Protección Estanca IP 10 

Regulación Electrónica THY 

Rango de Temperatura del Aire -20 a +40 

Diámetro / Ancho del Rodete 9 / 9 

Altura Total del Chasis (H) 388 

Ancho Total del Chasis (W) 375 

Fondo Total de la Caracola  394 

Boca de Salida de Aire (Alto x Ancho) 263 × 298 

Peso Neto Aproximado 14.5 
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