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BOMBA DE CALOR / CASSETTE 900x900 

 MITSUBISHI ELECTRIC (clima) 
REFERENCIA S-144 

 

 

 
 

Parámetro Técnico Detalle / Valor según Placa 

Marca MITSUBISHI ELECTRIC 

Modelo (Model) SUZ-SA100VA2 (G) 

Referencia de Servicio SUZ-SA100VA2.TH 

Tipo de Equipo Aire acondicionado (Air-Conditioner) - Unidad exterior 

Capacidad Frigorífica Nominal 10,00 kW 

Rendimiento en Frigorías Nominal 8.600 frig/h 

Capacidad Calorífica Nominal (Calor) 11,20 kW (Aproximadamente 9.630 kcal/h) 

Tipo de Refrigerante / Carga R410A / 2,20 kg 

Corriente Nominal (Rated Current) 12,90 A (Refrigeración) / 14,57 A (Calefacción) 

Corriente Máxima (Max. Current) 16,1 A 

Alimentación Eléctrica 230 V ~, Monofásico (~/N), 50 Hz 

Presión Máxima Lado de Alta (HP PS) 4,15 MPa 

Presión Máxima Lado de Baja (LP PS) 1,64 MPa 

Grado de Protección Exterior IP24 

Peso Neto 56 kg 

Año de Fabricación 2018. 07 (Julio de 2018) 

Número de Serie (Serial No.) 87P01927 

Fabricante / Origen Mitsubishi Electric Consumer Products (Thailand)  
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