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VENTILADOR AXIAL COMPACTO 
ebm-papst - S4E250-BA04-05 

REFERENCIA S-185 

 

 

 
 

Parámetro / Campo Detalle Técnico en Carcasa 

Marca / Fabricante ebm-papst (ebm®) 

Modelo y Tipo S4E250-BA04-05 

Tensión (V) 230V~ (Monofásico) 

Frecuencia (Hz) 50Hz 

Intensidad Nominal (A) 0,15A 

Potencia Absorbida (W) 32W 

Velocidad de Giro (RPM) 1420 U/min (rpm) 

Condensador de Arranque 1 µF / 400VDB 

Clase de Aislamiento (Iso.Kl.) Iso.Kl. F (Clase F) 

Protección Adicional TWag Feuchtschutz (Protección contra humedad / 

Protector térmico de devanado) 

Fecha de Fabricación / Lote 5/97 (Mayo de 1997) 

Origen Made in Germany 

Certificaciones CE 

 

Dimensiones del Modelo (S4E250-BA04-05) 

Medida Dimensión Standard 

Diámetro Nominal de la Hélice (Turbina) 250 mm 

Diámetro Exterior del Motor (Rotor) 92 mm 

Diámetro Exterior de la Rejilla de Soporte 300 mm - 320 mm (según ejec. de rejilla) 

Profundidad / Grosor Total (Motor + 

Hélice) 

80 mm - 90 mm 
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