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CONTACTOR POTENCIA 
General Electric - CL00A301T 

REFERENCIA S-231 

 

 

 
 

Parámetro / Campo Detalle Técnico en Etiqueta 

Marca / Fabricante General Electric (GE) 

Modelo Completo CL00A301T (Mod. 1) 

Tipo de Dispositivo Contactor de potencia tripolar 

Normativa / Certificación IEC/EN 60947, VDE 0660, BS 5424, cULus Listed, CCC, 

CE 

Corriente Térmica Nominal ($I_{th}$) 25 A 

Tensión Asignada de Aislamiento ($U_i$) 1000 V 

Corriente Térmica Auxiliar ($I_{th}$ Aux.) 6 A 

Par de Apriete de Bornes (Torque) 1,6 N·m / 15 lb·in 

Potencia Nominal AC-3 (IEC/EN) • 220 V / 230 V: 2,2 kW (3 HP) 

• 380 V / 400 V / 415 V: 4 kW (5,5 HP) 

• 440 V / 500 V: 4 kW (5,5 HP) / 5,5 kW (7,5 HP) 

• 660 V / 690 V: 5,5 kW (7,5 HP) 

Especificaciones UL / CSA • 25 A 600 V AC max. 

• Aux. Cont. Rating: A600 P600 

• Monofásico (1ph): 115V (0,5 HP) / 230V (1,5 HP) 

• Trifásico (3ph): 200V (3 HP) / 230V (3 HP) / 460V (5 

HP) / 575V (7,5 HP) 

Cableado Admitido 14-10 AWG (Cu wire 60/75°C) 

País de Fabricación Made in Italy 
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