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CONTACTOR POTENCIA 
Mitsubishi Electric - S-N10 

REFERENCIA S-232 

 

 

 
 

Parámetro / Campo Detalle Técnico en Etiqueta 

Marca / Fabricante Mitsubishi Electric 

Modelo S-N10 (Magnetic Contactor) 

Tipo de Dispositivo Contactor de potencia tripolar 

Normativas / Homologaciones IEC60947-4-1, BS EN 60947-4-1, JIS C 8201-4-1, JEM 

1038, cULus Listed (172M), CE 

Corriente Térmica Nominal ($I_{th}$) 20 A (Continuous 13A) 

Potencia Nominal en AC-3 (IEC / EN) • 220 V / 240 V: 2,2 kW / 2,5 kW (9 A / 11 A) 

• 440 V: 2,7 kW / 4 kW (9 A) 

• 500 V / 550 V: 2,7 kW / 4 kW 

• 690 V: 4 kW 

Potencia Nominal Motor (UL / CSA) • 110-120 V: 1/2 HP (1ph) / 1 HP (3ph) 

• 220-240 V: 1-1/2 HP (1ph) / 3 HP (3ph) 

• 440-600 V: 2 HP (1ph) / 5 HP (3ph) 

Clasificación Contacto Auxiliar Aux. A600 R300 

Cableado y Torque Wire 60/75°C, 14-12 AWG (1 o 2 hilos de cobre) / 

Torque: 9 lb·in (1,02 N·m) 

País de Fabricación / Código Made in Japan (BH702Y906H01) 
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