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CONTACTOR POTENCIA 
Schneider Electric - TeSys K 

REFERENCIA S-233 

 

 

 
 

Parámetro / Campo Detalle Técnico en Etiqueta 

Marca / Fabricante Schneider Electric 

Gama / Serie TeSys K / CAD (Contactor auxiliar de control) 

Tipo de Dispositivo Contactor auxiliar / Relé de mando 

Configuración de Contactos 4 Polos Auxiliares: 3 NO + 1 NC 

Esquema de Bornes en Etiqueta • Contactos NO: 13-14, 33-34, 43-44 

• Contactos NC: 21-22 

• Mando / Bobina: A1 - A2 

Corriente Térmica Asignada ($I_{th}$) 10 A 

Tensión Asignada de Aislamiento ($U_i$) 690 V (600 V max. según UL/CSA) 

Tensión Asignada Soportada al Impulso 

($U_{imp}$) 

8 kV 

Normativas / Homologaciones IEC 947, NFC 63110, VDE 0660, BS 5424, JIS C4531, UL 

(LISTED 170 M), CSA, CE, NOM-ANCE, CCC 

Clasificación Contactos Auxiliares A600 Q600 

Código de Barras / Fabricación 0310022070000015 / 2F03434015 (FRANCE) 
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