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CONTACTOR 63A 3~ 
Danfoss - CI 32 

REFERENCIA S-258 

 

 

 
 

Parámetro / Campo Detalle Técnico en Etiqueta 

Marca / Fabricante Danfoss (Fabricado en Polonia / Made in Poland) 

Modelo / Tipo Type CI 32 

Tipo de Dispositivo Contactor de potencia tripolar (3P) 

Corriente Térmica Nominal (𝐼𝑡ℎ AC-1) 63 A 

Tensión Nominal de Aislamiento (𝑈𝑒) 690 V AC 

Tensión Impulsiva Soportada (𝑈𝑖𝑚𝑝) 8 kV 

Potencia y Corriente Nominal (AC-3) • 230 V~: 8,5 kW / 32 A 

• 400 V~: 15 kW / 32 A 

• 500 V~: 15 kW / 25 A 

Potencia según UL (1 Fase AC) • 120 V: 3 HP 

• 240 V: 5 HP 

Potencia según UL (3 Fases AC) • 240 V: 10 HP 

• 460 V: 20 HP 

• 600 V: 25 HP 

Capacidad Auxiliar Contactos auxiliares clasificación A600 

Sección / Tipo de Cable Cobre AWG 16-4 (60/75 ∘C stranded) 

Par de Apriete de Terminales 2,5 - 4 N·m (22 - 35 lb ⋅ in) 

Relé Térmico Compatible Indicado TI 30 

Normativas y Certificaciones IEC 947-4-1, EN 60947-4-1, cULus Listed, CE 
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