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RELE TEMPORIZADOR 
 Schneider Electric - RE7TL11BU 

REFERENCIA S-270 

 

 

 
 

Parámetro / Campo Detalle Técnico en Carcasa 

Marca / Fabricante Schneider Electric / Telemecanique (Made by 

Telemecanique Indonesia) 

Modelo / Referencia RE7TL11BU 

Código EAN / EAN-13 3389110311976 

Tipo de Dispositivo Relé temporizador de función fija (retardo a la 

conexión / On-Delay) modular 

Rango de Temporización 0,05 s – 300 h (ajustable en carátula frontal) 

Tensión de Alimentación (𝑈) • A1/A2: 110--240 V ∼  50/60 Hz 

• B1/A2: 24 V ≃  50/60 Hz 

Configuración de Salida 1 contacto conmutado (1 C/O - bornes 15, 16, 18) 

Capacidad de Conmutación de Contacto • AC-15: 3 A / 250 V 

• DC-13: 2 A / 24 V 

• Carga Mínima: 0,1 A / 250 V 

• Carga Máxima: 8 A / 250 V 

Señales de Estado (LEDs Frontales) • U/T: Indicador de tensión / temporización 

• R1: Estado del relé de salida 

Código de Lote / Marcado 8B 0613 

Normativas y Certificaciones CE, UL (LISTED IND.CONT.EQ B300), CSA, GL 
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  110 -- 240  V  ∼   50 / 60  Hz


  24  V  ≃   50 / 60  Hz


  3  A /  250  V


  2  A /  24  V


  0 , 1  A /  250  V


  8  A /  250  V

