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RELE de INTERFAZ 
 Schneider Electric - RXM2AB1P7 

REFERENCIA S-271 

 

 

 
 

Parámetro / Campo Detalle Técnico Impreso en Equipo 

Marca / Fabricante (Relé) Schneider Electric (DESIGNED IN THE U.S.A.) 

Marca / Fabricante (Base/Zócalo) Telemecanique 

Modelo / Referencia del Relé RXM2AB1P7 (Serie Zelio RXM) 

Modelo / Referencia de la Base RXZE2M114 

Tipo de Dispositivo Relé miniatura de interfaz/potencia con base de 

bornes mixtos 

Tensión de Bobina 230 V ∼  50/60 Hz 

Configuración de Contactos 2 contactos conmutados (2 C/O - DPDT) 

Capacidad de Contacto (Relé) 12 A / 250 V AC (según norma IEC 61810-1) 

Capacidad de Carga (Base RXZE2M114) 10 A / 250 V (2,5 kV, carga total máx 20 A) 

Elementos de Prueba e Indicación Pulsador de prueba manual (color rojo) e 

indicador LED de estado de bobina 

Código de Lote Impreso 0647B 

Normativas y Marcados CE, cURus, CSA, IEC 61810-1 
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  230  V  ∼   50 / 60  Hz


  12  A /  250  V AC


  10  A /  250  V


  2 , 5  kV


  20  A

