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DISTRIBUIDOR MODULAR de BARRAS 
 Legrand - 048 88 

REFERENCIA S-274 

 

 

 
 

Parámetro / Campo Detalle Técnico en Carcasa 

Marca / Fabricante Legrand 

Código de Referencia / Modelo 048 88 

Tipo de Dispositivo Bloque repartidor/distribuidor de barras 

escalonado (4 Polos / Tetrapolar) 

Corriente Nominal (𝐼𝑛) 125 A (a 40 °C) 

Tensión Nominal de Aislamiento (𝑈𝑖) 500 V 

Corriente Admisible de Corto Tiempo (𝐼𝑐𝑤) 4,2 kA 

Corriente de Pico Admisible (𝐼𝑝𝑘) 14,5 kA 

Capacidad de Conexión por Borne • ∅ 5,3 mm: 1,5--6 mm2 (puntera) / 2,5--6 mm2 

(rígido) 

• ∅ 8,5 mm: 6--16 mm2 (puntera) / 10--35 mm2 

(rígido) 

• Entrada Acometida (∅ 8,5 mm / Pletina): Hasta 

25 mm2 

Normativa de Aplicación EN 60947-1 
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  ∅  5,3 mm


  1 , 5 -- 6    mm 2


  2 , 5 -- 6    mm 2


  ∅  8,5 mm


  6 -- 16    mm 2


  10 -- 35    mm 2


  ∅  8,5 mm


  25    mm 2

