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RELE de MANDO 16A 
 Klöckner-Moeller - DIL R 22 

REFERENCIA S-278 

 

 

 
 

Parámetro / Campo Detalle Técnico en Carcasa 

Marca / Fabricante Klöckner-Moeller (Made in Germany) 

Modelo / Referencia DIL R 22 

Tipo de Dispositivo Relé de mando / Contactor auxiliar de maniobra 

Corriente Térmica (𝐼𝑡ℎ) 16 A 

Tensión Nominal de Aislamiento (𝑈𝑖) 500 V ∼/600 V ∼ 

Corriente Nominal de Empleo (𝐼𝑒 en AC-11) • 220 V: 6 A 

• 380--415 V: 4 A 

• 500 V: 1,5 A 

Configuración de Contactos 2 NO + 2 NC (2 abiertos + 2 cerrados) 

• NO: Bornes 13-14, 43-44 

• NC: Bornes 21-22, 31-32 

Valores de Control UL / CSA 2 NO 2 NC, A 600, P 300 / 600 V AC MAX. 15 A / 
250 V DC MAX. 1 A 

Especificación de Cable Cobre 75 ∘C únicamente 

Normativas y Marcados IEC 337-1, VDE 0660, UL, CSA, FI, S, N 
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