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RELE de SOBRECARGA 
 Allen-Bradley - 193-EA4JD 

REFERENCIA S-279 

 

 

 
 

Parámetro / Campo Detalle Técnico en Carcasa 

Marca / Fabricante Allen-Bradley (Made in USA) 

Modelo / Catálogo (CAT) 193-EA4JD (SER A) 

Tipo de Dispositivo Relé de sobrecarga electrónico (Serie E1 Plus) 

Rango de Corriente (Current Range) 14--45 A 

Clase de Disparo (Trip Class) Class 10 

Tensión Nominal de Aislamiento (𝑈𝑖) 690 V 

Tensión Soportada a Impulsos (𝑈𝑖𝑚𝑝) 6 kV 

Contactos Auxiliares Integrados 1 NC + 1 NO (95-96 NC / 97-98 NO) 

Capacidad Contactos de Control NEMA B600 / 𝐼𝑒 = 0.5 A (AC-15, 600V) 

Par de Apriete Control (Control Torque) 1,4 Nm (12 lb ⋅ in) / Cable AWG #18 - #12 (75 ∘C 

Cu) 

Par de Apriete Potencia (Power Wire) 1,6 Nm (14 lb ⋅ in) / Cable Máx AWG #6 

Capacidad Cortocircuito (SCCR) 5 kA a 600 V 

Normativas y Marcados EN60947, IEC 947, UL Listed A191, CSA, CE 
 

http://mobiliariodefrioindustrial.com/
mailto:comercial@kfitec.com


  14 -- 45  A


    U  i


  690  V


    U  i m p


  6  kV


  1  NC + 1  NO


    I  e = 0 . 5  A


  1 , 4  Nm


  12  lb ⋅ in


  75    ∘ C


  1 , 6  Nm


  14  lb ⋅ in


  5  kA


  600  V

